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1. INTRODUCCION

El siguiente documento muestra los resultados de la Evaluacion de "Impacto de
Ciclo de Vida (EICV), con el objetivo de evidenciar el consumo de recursos hidricos
y energéticos, asi como las emisiones contaminantes generadas en las unidades de.
proceso involucradas én la fabricacion de Tablero de plastico , producido por Ia
‘empresa Ecoplastico Ambiental S.A. de C.V. locallzada en Calzada de los Nogales #9
'Coloma Jardines de la Calera.

Un Analisis de Ciclo de Vida (ACV) identifica y cuantifica los materiales'y energias
usadas asi como las emisiones y desechos generados, en cada etapa relacionada al ciclo
‘de vida de un producto; a partir de esto se determina, de forma sistematica, los
impactos medioambientales potenciales generados por dicho producto.

La evaluacién realizada esta fundamentada en los principios de ACV presentados por la
norma ISO 14040 que establece que un ACV tiene cuatro fases: (1) definicion de’
objetivos y alcances, (2) analisis de inventario de ciclo de vida, (3) evaluacién del
impacto y ciclo de vrda e (4) interpretacion Y propuestas de mejora, snendo un proceso
lterattvo entre las cuatro fases.

El presente documento va con atencién a: Ramén M. Espinosa Solis, en el dia 18 de

octubre de 2016. Y es elaborado por: Dalila Salazar Rendén, Elizabeth Bravo

Bribiesca y Fernanda Rodriguez Venegas pertenecientes al Proyecto de Aplicacion

~ Profesional (PAP) Materioteca y Sustentabilidad del Instituto Tecnoldgico de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) coordinado por el Mtro. Luis Flores F., la

- Mtra. jared jlmenezy el Mtro. Enrique Cueva.

Il. OBJETIVOS Y ALCANCES
DEL ESTUDIO

Sl

2

Evaluar el desempeno amblental del proceso productlvo mvolucrado en la fabricacion
del material evaluado. Tomando en cuenta las entradas, salidas y consumo de materia y
energia de cada unidad de proceso implicado en la fabricacion del material. :

La unidad funciohal que se manejo en el analisis es: 1 Kg de tablero de pléstico al mes.

¢
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III. INVENTARIO DE
~CICLO DE VIDA (ICV)

Dentro del ICV se cuantificé la cantidad

de materia (kg), energia (kWh)y agua -
(L) implicada en cada unidad de proceso, .
por kg de material producido a lo largo de

la linea primaria de produccién. Dicha
informacion se ajusté a 1 kg deI material
producxdo por mes.

V. DIAGRAMA DE FLUJO

IV. EVALUACION DE IMPACTO
Y CICLO DE VIDA (EICV)

Utilizando la metodologia de calculo
IPCC(2013) GWP100 vy los datos

recabados en el ICV 'se procedi6 con la

Evaluacion del Impacto de Ciclo de Vida
(EICV) la cual consiste en un andlisis del

~ ICV para determinar la cantidad de CO2

equivalente generado por kg de material
producido al mes, que corresponde a la
categoria de impacto y cambio climatico.
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1. Triturado

i

2. Fundicion
2.1 Movimiento de
aire (recirculacion.
2.2 Movimiento de

aire mezclado

o/

\&

3. Enfriamiento’
3.1 Bomba chiller 4

3.2 Bomba de
recirculacion
3.3 Prensa

o Triturado: Proceso para reducir el tamafio de las particulas de una sustancia por la molienda. :

o Fundicién: Proceso de fabricacién de piezas que implica calentar un material e introducirlo en un
molde donde se solidifica.

‘o Enfriamiento: Disminucion de la temperatura de un cuerpo.
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Unidad de proceso

Unidades de proceso

Unidad de proceso

A continuacion se presentan

datos recabados, se encontraron las

siguientes limitantes:

Al momento de realizar el analisis no se

tomo6 en cuenta el producto quimico
desmoldante, ya que, a pesar de contar

€

VI. INTERPRETACION DE RESULTADOS

los
resultados obtenidos en el EICV. De los

con la ficha técnica, no se encontraron
las especificaciones técnicas del
producto, por lo tanto, el resultado sélo

‘debe ser tomado como dato ilustrativo.

Una vez hecho los analisis se concluyo
que la ‘cantidad de CO; equivalente
generado durante el proceso es de:

Emisiones de CO, equivalente

. 1. Triturado  FE—— B 2,110 ;
2. Fundicion == 0,156
211 Movumlento de aire - recirculacion 0,001
2.2 Movimiento de aire mezclado 0,003 {
3. Enfriamiento 0,008 ;
: 2.284 Kg de Co>
3.1 Bomba chiller 0,003 - : ; "l
3.2 Bomba recirculacion  0,000% eq'/ kg de Materia
: ~ 3.3Prensa 0,004 \
kg CO, eq./Kg
Consumo de agua
1. Triturado 0,000
- 2. Fundicion 0,000
2.1 Movimiento de aire - recirculacion 0,000 : O
2.2 Movimiento de aire mezclado. 0,000
3. Enfriamiento 0,000 : N ili
3.1 Bomba chiller 0,000 et ultl el ggua gn
3.2 Bomba recirculacion 0,000 SYprocesy
3.3Prensa 0,000 \ :
Litros
Uso de energia
1. Triturado = 0,020 g
4 2. Fundicidén 1,599
2.1 Mov;muento de aire - recirculacién 0,001
2.2 Movimiento de aire mezclado 0,004
3. Enfriamiento 0,012
3.;1 Bom-ba chlfler 0,004 1.646 kWh /kg de
3.2 Bomba recirculacion 0,006 Material
3.3 Prensa 0,000 i giotia
kWh/Kg
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VIl. PROPUESTAS DE MEJORA

Una vez realizada la Evaluacion de Impacio de Ciclo de Vida (EICV)'para la etapa’ de
ciclo de vida correspondiente a la produccion de 1 kg de Tablero de plastlco se .
concluy6 Io siguiente:

“Ya cantidad de energia eléctrica consumida en la produccién de 1 kg de Tablero de
plastico a lo largo de toda la linea de produccién es 1.646 kWh. No se determinaron
otros tipos de fuentes de energfa en el proceso de produccion. Se identificé que el
mayor consumo energetico es en las UP de Fundicion con un 97.145% de consumo de
energia por unidad y con respecto al total de energia consumida, el cual puede deberse
que intervienen varias maquinas en la UP y por la duracion de trabajo de las mismas; lo
mismo es para la UP de Triturado con 92.38% respecto del total

L

Finalmente, y segiin la informacién adquirida para la formulacién del Inventario de
Ciclo de Vida (ICV), se determind que la cantidad de emision de Diéxido de Carbono
Equivalente (COz-eq.) seglin la metodologia de célculo IPCC GWP 1002 (2013) es de
aproximadamente: 2.284 kgCOz-eq./kg de Tablero de plastico. Por otro lado, el
consumo hidrico es considerado nulo debido que no se requsere en la produccion.

Cabe mencionar que, segun las Iimitantes presentadas a continuaci()n, los resultados
obtenidos de este estudio deberan usarse con fines meramente ilustrativos, siendo que,
si se busca publicar dichos valores, se sugiere un estudio con parametros mas sensibles.
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